交 剖 各 情 報 NKVWS 


分 解 能 を 可変 に し て 広範 囲 の サン プリ ング 速度 に 対応 させ た PXI 波形 収集 ボード 


NT PXT-5922 


米国 National Instruments 社 は , PXI 
( PCI eXtensions for Instrumentation) バ 
ス 規 格 に 対応 し た モジ ュー ル 式 の 計測 器 向 
け 波 形 収集 ボー ド 「 NI PXI-5922」 を 発売 し 
た . DG 直流 ) か ら 15M サン プル /s ま で の 
サン プリ ング 速度 に 対応 し て いる . A-D/D- 
A コ ン バ ー タ や オー ディ オ 機 器 の 評価 , 
7/ の 信号 の 測定 な ど に 利用 で きる . メモ 
リ 容量 の 異な る | 779153.0t 8M バ イト )」, 
「 779153-0% 32M バイ ト )」,「 779153-03 
( 256M バイ ト )」 の 3 品種 を 用 意 する . 


広範 囲 の サン プリ ング 速度 に 対応 する た 
め , 分 解 能 を 可変 と し た . 例え ば , 500k サ 
ンプ ル /s ま で は 24 ビッ ト の 分 解 能 に 対応 
する が , 1M サ ンプ ル /s で は 22 ビッ ト , 5 
M サ ンプ ル /s で は 20 ビ ッ ト , 15M サ ンプ 
ル /s で は 16 ビ ッ ト に な る . この よう な 機 
能 を 実現 する た め , 同社 は 独自 の ASIC 

( application specific integrated circuit) 
を 開発 し た . 本 ASIC は , 変調 部 6 ビッ ト 
A-D/D-A コン バー タ , 4 次 ルー プ ・ フィル 
タ ) と DSP で 構成 され て いる . 変調 部 で 発 


写真 2 NIPXI-4071 の 外観 


生 し た ノイ ズ や 非線形 性 は DSP を 用 いて 補 
正 し て いる . 

これ と は 別に , 電流 / 電 圧 や LC を 計測 
する マル チ メ ー タ ・ ボ ー ド 「 NI PXI-4071 
( 778271-01)」 も 発売 し た . 本 マル チ メ ー 
タ ・ ボー ド の サン プリ ング 速度 は 最大 18M 
サン プル /s. 7 サン プル /s 時 の 分 解 能 は 26 
ビッ ト で , この 場合 の 測定 確度 は 75 け た 
に な る . 電圧 は 土 10nV ^ 土 1000V, 電流 
は 1 ん A<3A, 抵抗 は 10zQ~ 5GQ の 測 
定 が 可能 で ある . 

画 価 格 

85.8 万 皿 779153-01) 

105.6 万 円 779153-02) 

151.8 万 円 779153-03) 

33 万 円 778271-01) 

男 連 絡 先 

日 本 ナシ ョ ナル イン スツル メン ツ 株 式 会 社 

TEL 0120-527196 


salesjapan@ni.com 
http://www.ni.com/jp/ 


アサ ーション 記述 に よ つ て チェ ッ ク さ れ な か っ た 回 路 の 割合 を 提示 する プロ パテ イィ 検証 ツ ソー ル 


Incisive FoOrmal Verifier 


米国 Cadence Design Systems 社 は , 
入力 し た アサ ーション 記述 に よっ て チェ ッ 
ク さ れ な か っ た 回 路 の 割合 を ユー ザ に 提示 
する プロ パテ ィ 検証 ツー ル プロ パテ ィ ・ 
チェ ッ キ ング ・ ツ ー ル ) Incisive Formal 
Verifier」 を 発売 する . 本 ツー ル は , 検証 対 
象 と な る 回 路 に 対し て , 入力 し た それ ぞ れ 
の アサ ーション 記述 が どの 部 分 の シー ケン 
シャ ル 論 理 を チェ ッ ク し て いる か を 解析 す 
る . これ ら の 情報 を 組み 合わ せ て , チェ ッ 
ク さ れ な か っ た コン ポー ネン ト の 割合 を 計 
算 す る . 今回 の 機能 は , 目的 と する 検証 に 
対し て , ユー ザ が 入力 し た アサ ーション 記 
述 の 量 や 質 が 十分 か どう か を 判断 する 材料 
に な る と いう . 

プロ パテ ィ 検証 ツー ル は 形式 的 検証 フォ 
ー マ ル ・ ベ リフ ィ ケ ーション ) ツ ー ル の 一 種 
で , 設計 デー タ が 設計 仕様 プロ パテ ィ ) と 
合致 し て いる か どう か を チェ ッ ク す る た め 
の ツー ル で ある . 
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検証 対象 と な る 回 路 の 記述 言語 は , 
Verilog HDL, VHDL, SystemVerilo バ 
ー ジ ョ ン 3.1a). また , これ ら の 記述 を 組 
み 合 わせ た 設計 デー タ も 検証 で きる . 対応 
する アサ ーション 記述 言語 は PSI( Pro- 
perty Specification Language) と SVA 

( SystemVerilog Assertions). OVI Open 
Verification Library) や 同社 の アサ ー シ 
ョ ン ・ ラ イブ ラリ で ある IAI( Incisive 
Assertion Library) と いっ し ょ に 利用 する こ 
と も で きる . 

本 ツー ル は , 同社 の HDL シミュレー タ 


Incisive Formal Verifier の 画面 例 


( Imncisive Unified Simulator) や 論理 エミ 

ュ レ ー タ / ハ ー ド ウェ ア ・ ア クセ ラレー タ 
( Imcisive Palladium) と 組み 合わ せ て 利用 
で きる . 同社 で は , ブロ ッ ク ・ レ ベル の 検 
証 は プロ パテ ィ 検証 ツー ル で , ブロ ッ ク 間 
の イン ター フェ ー ス の 検証 は プロ パテ ィ 検 
証 ツ ー ル と HDL シミ ュ レ ー タ で , チッ プ 
全体 の 検証 は HDL シミ ュ レ ー タ と 論理 エ 
ミュ レー タ / ハ ー ド ウェ ア ・ アク セラ レー 
タ で 行う こと を 推奨 し て いる . 例え ば , ブ 
ロッ ク ・ レ ベル の 検証 で 利用 し た アサ ー シ 
ョ ン 記 述 を ブロッ ク 間 の イン ター フェ ー ス 
の 検証 に 流用 で きる と いう . 


7 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

日 本 ケイ デン ス ・ デ ザイ ン ・ シ ステ ムズ 社 
TEL 045-475-2311 
http://www.cadence.co.jp/ 


SystemC 2.1 と TLM ライ ブラ リ に 対応 し た SystemC ル ー ル ・ チ ェ エッ カ 


.4.1 


AcC 


米国 Actis Design 社 は , SystemC 21 
と TLM transaction level modeling ) ラ イ 
ブラ リ に 対応 し た SystemC ル ー ル ・ チ ェ 
ッ ガ AccurateC 24.1」 を 発売 し た . 1000 
以上 の C++ の 文法 チェ ッ ク ・ ル ー ル と 約 
200 の SystemC の チェ ッ ク ・ ル ー ル を 用 意 
し て いる . 

従来 の バー ジョ ン で は , 事前 に C++ コ 
ン パ イラ に よる コン パイ ル ・ チ ェ ッ ク を 行 
う 必要 が あっ た . 今回 の バー ジョ ン で は こ 
の 作業 が 不要 に な る . また , 従来 , C++ コ 
ン パ イラ の コン パイ ル ・ チ ェ ッ ク に お いて , 


M 
画 


米国 Synopsys 社 は , 配置 , クロ ッ ク ・ 
ツリ ー 合 成 , 配線 を 同時 に 最適 化す る LSI 
昌 レ イア ウト 設計 ツー ル Galaxy IC Com- 
piler」 を 発売 する . 従来 は これ ら の 工程 の 
処理 が 別々 に 行わ れ て いた た め , 最適 な レ 
イア ウト 結果 を 得る こと が で き な か っ た り , 
レイ アウ ト 結果 を 得る まで に 時 間 が か か っ 
て いた と いう . 例え ば , 今回 の ツー ル で は , 
実際 の 配線 抵抗 や ビア の 抵抗 まで 考慮 し て 
配線 遅延 を 計算 し , グロ ー バ ル 配 線 ブロ 
ッ ク 間 を 接続 する 配線 の 決定 ) を 行う . そ 
し て , この 結果 を 反映 し て ブロ ッ ク の 最適 


SystemC の シス テム ・ フ ァイル を エラ ー 箇 


所 と し て 指し 示し て いた 不 ぐ あい に 対し て , 
今回 の ツー ル で は SystemC の ソー ス ・ コ 
ー ド 上 の エラ ー 人 箇所 を 検出 で きる よう に な 
2 だ 5 

本 ルー ル ・ チ ェ ッ カ は , 文法 チェ ッ ク や 
接続 チェ ッ ク の ほか , SystemC コ ー デ ィ ン 
グ ・ ス タイ ル , アン タイ ム ド ・ フ ァ ン ク ョ 
ン ( untimed function) , TLM, 米国 Forte 
Design Systems 社 の ビヘイビア 合成 記述 
な ど を チェ ッ ク す る た め の ル ー ル を 備え て 
いる . オプ ショ ン の | AccurateC Rule 


合成 。 配線 を 同時 に 最適 


配置 を 決め て いる . 

また , 本 ツー ル は 同社 の 静 的 タイ ミン グ 
解析 ツー ル で ある PrimeTime」 の 機能 を 備 
えて いる . EC engineering change order) 
の 際 に は , この 機能 を 使っ て 解析 し な が 
ら タ イミ ング の 調整 を 行っ て いる . Prime 
Time は , 多く の 半導体 メー カ が サイ ン オ 
フ ・ ツ ー ル と し て 認定 し て いる . その た め , 
本 ツー ル の ECO の タイ ミン グ 調 整 の 結果 
と サイ ン オ フ 時 の タイ ミン グ 検 証 の 結果 が 
よく 一 致す る と いう 利点 が ある . 

この ほか , 本 ツー ル は , 回 路 ラ イブ ラリ 


NEWS 


Generator」 を 利用 する と , ユー ザ 定 義 の ル 
ー ル を 追加 で きる . ユー ザ 定 義 の ルー ル は , 
C++ お よび 専用 の API application pro- 
gramming interface) 関数 を 利用 し て 記述 
する . 

対応 する OS は , Solaris と Linux. 

画 価 格 

121 万 円 か ら 

画 連 絡 先 

株 式 会 社 プ ライ ム ゲ ー ト 

TEL 03-5642-3556 


sales@primegate.co.jp 
http://www.primegate.co.jp/ 


に 含ま れる 歩留まり 情報 を 考慮 し な が ら , 
利用 する ブロ ッ ク や セル を 選択 する 機能 を 
備え て いる . 

現在 , 特定 顧客 に 限定 し て 提供 し て いる . 
2005 年 6 月 に は 一 般 ユ ー ザ へ の 提供 を 開始 
する . 


画 価 格 

137,922,750 円 1 年間 の ライ セン ス 料 金 ) 
画 連 絡 先 

日 本 シノ プシ ス 株 式 会 社 

TEL 03-5746-1780 
http://www.synopsys.cO.jp/ 


Philips と Xilinx, PCI Express 7F 回 路 で 15 ご 20 ドル で 実現 で きる LSI な ど を 共同 提供 


オラ ンダ の Royal Philips Electronics 社 
と 米国 Xihmx 社 は , PCI Express イ ンタ ー 
フェ ー ス 回 路 を 15~ 20 ド ル 程 度 で 実現 
で きる LSI と IP コア を 共同 で 顧客 に 提供 す 
る . Phiips 社 の 物理 層 LST PX1011A」 と 
Xihmx 社 の FPGA Spartan-3 フ ァ ミ リ ( 例 
えば XC3S1000 や XC3S500E な ど )」, お 
よび FPGA に 実装 する トラ ン ザ クシ ョ ン 選 
/ デ ー タ ・ リ ンク 層 の IP コア | LogiCORE 
DO-DI-PCIE-PIPE」 を 組み 合わ せ た . 

Xihimx 社 は , 従来 か ら PCI Express イ ン 
ター フェ ー ス 用 IP コア を 提供 し て きた . た 


だ し , この IP コア に は 物理 層 の 回 路 が 含 


まれ て お り , 実装 で きる デバ イス は 高価 な 
Virtex-I Pro フ ァ ミ リ の FPGA に 限ら れ 
て いた . 今回 , この IP コア か ら 物理 層 の 
回 路 を 削り , 安価 な Spartan-3 フ ァ ミ リ の 
FPGA に 実装 で きる よう に し た . 

対応 する PCI Express の レー ン ( 通信 チ 
ャ ネル ) 数 は xTI 伝送 速度 は 25Gbps). 物 
理 層 LSI と FPGA の 間 の イン ター フェ ー 
ス に つい て は , 米国 Intel 社 が 策定 し た 
「 PIPE v1.0」 の 仕様 を 拡張 し , ソー ス 同 期 
クロ ッ キ ング 用 の 送信 クロ ッ ク を 追加 し た . 


これ に より , 8 ビッ ト , 250MHz の チッ プ 
間 デ ー タ 転送 が 可能 に な っ た と いう . 

回 の IP コア を 実装 し た 場合 の FPGA 
の 内 部 動作 周波 数 は 625MHz, IP コア が 消 
費 す る FPGA の リソー ス は 5000 個 程度 の 
LUI look-up table) と 六 つ の BlockRAM. 
両社 が 共同 開発 し た リフ ァ レ ンス ・ デ ザイ ン 
は , 2005 年 6 月 か ら 顧 客 に 提供 する 予定 . 


ゆ 


e 日 本 フィ リッ プス の ホー ムペ ー ジ 
http://www.philips.co.jp/ 

e ザイ リン クス の ホー ムペ ー ジ 
http://www.xilinx.co.jp/ 
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最大 1G ビッ ト の 組み 込み 機器 向け フラ ッシュ ・ メ モリ 


Intel StrataFlash エンベデッド ・ メ モリ (P30) 


米国 Intel 社 は , 64M ビ ッ ト ~ 1G ビ ッ ト 
の フラ ッシュ ・ メ モリ 「 Intel StrataFlash 
エン ベ デ ッ ド ・ メ モリ ( P30)」 を 発売 する . 
バス 幅 は 16 ビ ッ ト . メモ リ ・ セ ル の アー キ 
テク チャ は NOR 型 . 1 メモ リ ・ セ ル 当 た り 


2 ビッ ト の デー タ を 記憶 する 多 値 論理 技術 
を 採用 し て いる . ディ ジタル ・ カ メラ や デ 


ィ ジ タル 家電 な どの 組み 込み 機器 に お ける 
需要 を 見 込ん で いる . 

電源 電圧 は , コア 電圧 が 1.7V~ 2.0V, 
I/O 電 圧 が 17V て 36V. メモ リ 容量 が 256 
IM ビット の 品種 の 場合 , 待機 時 の 消費 電流 


40MHz の 同期 バー ス 
モー ド ( 4 ワー ド ) で 読み 出し を 行う 際 
の 消費 電流 は 13mA 標準 値 ) で ある . 非 同 
期 読 み 出 し モー ド に お ける アク セス 時 間 は 
85ns. 

パッ ケー ジ は , 外形 寸法 が 14mm X 20 


は 55xA 標準 値 ), 


写真 1 256M ビ ッ ト Strata Flash エン 
ベ デ ッ ド ・ メ モリ ( P30) の 外観 BGA) 


高 耐圧 で 逆 回 復 時 間 の 短い ダイ オー ド 


FSHJTOB18B 


mm の 56 ピ ン TSOP, 10mmx 13mm の 64 
ピン BGA, 8mmX 10mm の 88 ピン ・ ス タ 
ッ ク 型 CSP の 三 つ か ら 選ぶ こと が で きる . 
64M ビ ッ ト , 128M ビ ッ ト , 256M ビ ッ 
, 512M ビ ッ ト の 品種 は 2005 年 第 2 四半 
期 か ら , 1G ビ ッ ト の 品種 は 同年 後半 か ら 
出荷 を 開始 する . 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

イン テル 株 式 会 社 
http://www.intel.co.jp/jp/ 


日 本 イン ター は , 定格 電圧 が 180V, 定 
の 
10B18B」 を 発売 する . プラ ズ マ ・ テ レビ や 
液晶 テレ ビ な どの 整流 回 路 や 駆動 回 路 に 適 
し て いる と いう . 

プラ ズ マ ・ テ レビ な ど に 求め られ る , 高 
電圧 , 高速 , 高 効率 と いう 要求 を 満た す 
た め , 本 ダイ オー ド は MPS Merged PiN 
Diode and Schottky Barrier Diode) と いう 
デバ イス 構造 を 採用 し て いる . これ に より , 
順 方 向 電圧 が 低く , 逆 回 復 時 間 が 短い と い 
う シ ョ ッ ト キ ・ ダ イオ ー ド の 長所 と , 高 耐 


圧 化 が 容易 と いう ファ ー ス ト ・ リ カバ リ ・ 
エピ タキ シャ ル ・ ダ イオ ー ド の 長所 を 兼ね 
備え た 素子 を 実現 する こと が で きた . 例え 
ば , 従来 の ファ ー ス ト ・ リ カバ リ ・ エ ピタ 
キシ ャ ル ・ ダ イオ ー ド と 比べ て , 逆 回 復 電 


写真 1 
FSHJ 10B18B の 外観 


IN ヨリ が) 


流 や 逆 回 復 電荷 が 30% 改 善 さ れ た と いう . 
本 ダイ オー ド の サン プル 出荷 は 2005 年 5 
中旬 か ら 開始 する 予定 . 今後 は , この 構 
造 を 採用 し た 定格 電圧 の 異な る ダイ オー ド 
を 製品 化し て いく と いう . 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

日 本 イン ター 株 式 会 社 
TEL 0463-84-8030 
http://www.niec.co.jp/ 


TOPPERS, 非対称 型 マ ル チ プ ロ セ ツ ザ 向け げに IITRON ベー ス の RTO0S を 機能 拡張 


TOPPERS プロ ジェ クト は , マル チ プ 
ロ セ ッ サ に 対応 し た リア ル タ イ ム OS 
「 TOPPERS/FDMP カ ー ネ ル 」 を 開発 し 
た . 本 カー ネル は , ITRON4.0 仕 様 標 
準 プ ロフ ァイル ) 準拠 の 「 TOPPERS/JSP」 
を マル チ プ ロ セ ッ サ 向け に 機能 拡張 し た も 
の で ある . 本 カー ネル の 対象 と な る アー キ 
テク チャ は , 共有 メモ リ を 備え た 非対称 型 
マル チ プ ロ セ ッ サ で ある . 2005 年 中 に は 一 
般 に 公開 し て いき た いと いう . 

従来 の OS と 互換 性 を 持た せる た め , マ 
ル チ プ ロ セ ッ サ 用 の 新しい API は 極力 追加 


144 Design Wave Magazine 2005 June 


し な い 方 針 で 開発 し た . 
イベ ント ・ フ ラグ な どの オブ ジェ クト の 指 


タス ク や セマフォ , 


定 は , オブ ジェ クト に ID 番号 を 付与 する 
こと で 行う . ID は 32 ビッ ト と し , プロ セ 
ッ サ 指定 用 に 16 ビ ッ ト , プロ ジェ クト 指 
定 用 に 16 ビ ッ ト を 用 いる . 一 つの プロ セ 
ッ サ に 置か れ た タス ク が 別 の プロ セッ サ の 
プロ ジェ クト に アク セス する こと は 可能 だ 
が , 基本 的 に タス ク の 移動 は な い . 

TOPPERS/JSP に 対応 し た シン グル コア 
向け の アプ リケーション で あれ ば , 比較 的 
容易 に TOPPERS/FDMP へ 移植 で きる . 


た だ し , 排他 制御 の 方 法 や グロ ー バ ル 変 数 
の 配置 に よっ て は , 大 き な 変 更 が 必要 と な 
る ケー ス も ある と いう . 現在 の 対応 プロ セ 
ッ サ は , 米国 Altera 社 の ソフ ト ・ マ クロ 
CPU Nios II」, 米国 Xilimx 社 の ソフ ト ・ マ 
クロ CPU MicroBlaze」, 東芝 の 32 ビ ッ 
ト ・ コ ン フ ィ ギ ャ ラブ ル ・ プ ロ セ ッ サ 
「 MeP」 の 3 種類 . ARM プ ロ セ ッ サ に つい 
今後 対応 し て いく と いう . 


eTOPPERS プロ ジェ クト の ホー ムペ ー ジ 


http://www.toppers.jp/ 


